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FILS DE JOINTAGE ET BANDES ADHESIVES POUR PLACAGES

I
Bandes adhesives pour placages verts/Bobinees & Non-Perforees

No.

Article


Dimensions



Qte/Caisse

1.

Bande bobinee
09mm x 550m (3/8inch x 1800ft)
40 rouleaux

2.

Bande bobinee
09mm x 1000m (3/8inch x 3300ft)
30 rouleaux

3. 

Bande bobinee
13mm x 550m (1/2inch x 1800ft)
30 rouleaux

4.

Bande bobinee
13mm x 1000m (1/2inch x 3300ft)
20 rouleaux
II
Bandes adhesives pour placages secs/Gommees & Perforees

No.

Article


Dimensions



Qte/Caisse

1.

Bande gommee
16mm x 300m (5/8inch x 1000ft)
40 rouleaux

2.

Bande gommee
16mm x 550m (5/8inch x 1800ft)
30 rouleaux

3.

Bande gommee
16mm x 1000m (5/8inch x 3300ft)
10 rouleaux

4.

Bande gommee
19mm x 300m (3/4inch x 1000ft)
40 rouleaux

5.

Bande gommee
19mm x 550m (3/4inch x 1800ft)
20 rouleaux

6.

Bande gommee
19mm x 1000m (3/4inch x 3300ft)
10 rouleaux

7.

Bande gommee
25mm x 300m (1 inch x 1000ft)
40 rouleaux

8.

Bande gommee
25mm x 550m (1 inch x 1800ft)
20 rouleaux
III 
Fils de jointage pour placages deroules et tranches

CS 01-D  – Recommande pour placages tranches de 0.5 a 0.8 mm

CS 02-D  – Recommande pour placages deroules de 1.0 a 5.0 mm.

· Fil est impregne d’une resine polyamide

· Torsion en fil de fibre de verre Classe E – Torsion Z 

· Point d’assouplissement de resine est 130 - 140 C

· Poids moyen d’une bobine complete est 1600-1650 g. Une bobine vide pese 160 g. 
· Longueur moyenne par bobine est 12000-12600 metres lineaires (CS01-D) et 7700-8200 metres lineaires (CS 02-D)

· Poids specifiques sont 120 g +/- 10 g par 1000 m (CS 01-D) et 160 g +/- 10 g par 1000 m (CS 02-D)

· CS 10-D: Petites bobines de 144 g +/- 5% par 1200 m. Ideal pour des petites reparations manuelles de placage.

· 8 rouleaux par caisse (CS 01-D et CS 02-D) et 20 ou 80 petites bobines de CS 10-D par caisse
· Bobines sont compatibles avec Kuper et d’autres jointeuses
· Produit separateur est disponible.

IV Fils de Polyester

Caracteristiques et applications

Detex 1100 fil est fabrique de 100% fibre polyester compound (sans torsion).

A l’aide de colle hot-melt impregnee il est applique sur la couche interieure du contreplaque latte ainsi qu’au jointage de placages en utilisant des jointeuses (composers) comme Benecke, Miname, Meinan et autres. Le produit est fourni en bobines de 3 kg = 24000 metres lineaires (1 metre lineaire = 0.136 g)
Detex 1670 fil est recommande pour placages plus epais ainsi que contreplaque latte. Le produit est fourni en bobines 3 kg = 18000 metres lineaires (1 metre lineaire = 0.168 g).
Specifications techniques

Densite lineaire nominale              
1100 Decitex

Densite lineaire typique                 
1120 Decitex

Nombre de filaments                             192 unites

Resistance de rupture
   

82,0 Newton

Tenacite                                              73,2 cN/tex

E.A.S.L.

                   
13,2 %

Fil continue (sans noeuds)      
oui

Torsion                                                non

Contenu d’huile                                   0,65 %

Adhesive active                                   non.
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